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 WARNSCHUTZ EN ISO 20471 KLASSE 2 ARBEITSJACKE    1SKZ 

  HAUPTMERKMALE
• Wasserdichte Pezafl ex Aqua-Verstärkungen auf den Schultern und 

an den Ellbogen
• Reißverschlusstasche

  AUßEN
• Ergonomischer Kragen
• Frontreißverschluss
• 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
• 1 aufgesetzte Handy-Tasche am linken Arm mit wasserdichtem 

Reißverschluss
• Elastischer Gummizug im Bund
• Rücken- und Unterarmbelüftung
• Wasserdichte Pezafl ex Aqua 2-Wege-Stretch-Verstärkungen mit 

retrofl ektierenden Paspeln auf den Schultern und 2-Wege-Stretch 
Pezafl ex Verstärkungen an den Ellbogen (96% hochfestes Polyam-
ide Cordura® mit  4% Elasthanen mit PU-Beschichtung)

• Verlängertes Rückenteil

 INNEN
• Polyamid nylnet Futter
• Sio-Cool® Light Komfortstrickbündchen an den Ärmeln (100% 

Birds-eye-Polyester ± 120 g/m²)
• 1 aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss auf der linken 

Seite

 GEWEBE
Reißfester und Wasser- und Schmutzabweisender dank Teflon™ 
TeXXion HV (89% Polyester - 11% elasthane ±250g/m2) Obenstoff 
Wasserdicht beschichtetes Pezaflex Aqua (94% hochfestes Cordu-
ra® - 6% Elasthane mit PU-Beschichtung ± 250g/m2) 

 GRÖßEN
S - XXXL 

 FARBE
• 181 leuchtorange/leuchtgelb

 WASCH- UND PFLEGEANWEISUNGEN 


